
STERILIZZATORI PER ACQUARI D'ACQUA DOLCE
E MARINA, LAGHETTI,VASCHE D'ALLEVAMENTO

E IMPIANTI PROFESSIONALI



Struttura
Tutti gli sterilizzatori De
Bary hanno una struttura
ottimale: la forma rotonda
permette all'acqua di fluire
tutt'attorno alla lampada
per un' esposizione totale.
La radiazione UV a 360°
v i ene cos ì s f r u t t a t a
completamente otten-
endo imigliori risultati.

Volumi
I nostri apparecchi hanno una capacità
elevata.Per questo la velocità del flusso
l'acqua deve essere regolata come da
tabellaperottenereun'esposizionealla
radiazione UV di almeno due secondi.

Tale radiazioneèpiùchesufficiente
a n e u t r a l i z z a r e u n a
molteplicità di micro-

organismi ed agenti patogeni e ad
otteneregli effetti desiderati.

Materiali
Tutti i componenti contatto
diretto o indiretto con la
lampada sono assoluta-
m e n t e r e s i s t e n t i a l l e
radiazioni UV e progettati per
durarea lungonel tempo.

Assistenza
Il team De Bary, tramite il suo
distributore Aquaristica Srl, è lieto di
rispondere alle vostre domande e
mettere la propria esperienza a vostra
disposizione anche per soluzioni
persona l i zza te t rami te i l s i to
www.aquar is t ica. i t /esper to.asp,
e-mail:aquaristica@aquaristica.it

Qualità
La produzione prevede l'impiego
esclusivamente di componenti di
qualità superiore e comprovata . Prima
della consegna tutti gli sterilizzatori De
Bary vengono sottoposti a severi
controlli di funzionalitàe tenuta.

“

”

Gli sterilizzatori De Bary AQUA-UV convincono per
la struttura compatta, la semplicità di utilizzo,

la robustezza e la qualità!



Sterilizzatori DE BARY AQUA-UV: modelli e dati tecnici

8 Watt
16 Watt 11 Watt

15 Watt
25 Watt 55 Watt

l incluso,¡ da ordinare specificatamente

Modello AN-8E AN-11E AN-15E AN-16E AN-25E AN-55

Potenza (W) 8 11 15 16 25 55
Max. portata (l/h) per
neutralizzare fino al 99% di
molti microrganismi

400 600 1.500 850 2.500 6.500

Capacità acquario
consigliata (l) 300 550 1.000 700 1.500 5.000

Tempo di esposizione (sec) 4,5 3,0 3,5 2,5 2,5 2,0

Consumo energetico (W) 6,3 9,2 13,0 12,8 20,7 47,9

Dati lampada:

Tipo lampada TUV 8W TUV 11W TUV 15W TUV 16W TUV 25W TUV 55W

Attacco lampada G5 G5 G13 G5 G13 G13

Lunghezza lampada (mm) 233 161 355 237 355 813

Emissione UV-C (W) 2,5 3,5 4,6 5,0 8,1 20,7

Dimensioni:

Dimensioni (mm) 70 x 353 70 x 273 89 x 498 70 x 353 89 x 498 89 x 965

Per tubi Ø mm:

16 mm (1/2”) l l l l l

19 mm (3/4”) l l

25 mm (1”) l l l

Accessori:

Banda di fissaggio ¡ ¡ l ¡ l

Staffe di fissaggio ¡ ¡ l

16/22 mm (5/8”) ¡ ¡

Esecuzioni speciali:

Modello da appendere ¡ ¡ ¡

Modello da laghetto ¡ ¡

Altri collegamenti – contattateci per ogni vostra esigenza



STERILIZZATORI PER ACQUARI D'ACQUA DOLCE E
MARINA, LAGHETTI,VASCHE D'ALLEVAMENTO E

IMPIANTI PROFESSIONALI

Il metodo pulito, silenzioso ed efficace per ottenere acqua depurata dai batteri
Per prevenire malattie ed offrire una corretta composizione dell'acqua
Per mantenere l'acqua dell'acquario o del laghetto sempre batteriologicamente
stabile

Questa brochure intende spiegare il modo di funzionamento degli sterilizzatori
e come la loro applicazione in acquario possa garantire a pesci ed

invertebrati unavitapiù lungaesanaper lasoddisfazioneed il piaceredichi li alleva.
DE BARY AQUA-UV

l
l
l

Perchéèutile losterilizzatore?

AQUA-UV

I pesci che vivono in vasche ed acquari dispongono di una quantità d'acqua
infinitamente più piccola rispetto a quelle dei loro habitat naturali. In questo ambiente
artificiale, essi necessitano di un ambiente che offra loro condizioni stabili e che sia
privo di impurità organiche e inorganiche, condizioni ambientali che devono essere il
più possibile simili a quelle naturali per offrire una vita lunga,vivace ed eventualmente
anche lapossibilitàdi riproduzione.

L'acqua deve essere ben ossigenata, illuminata e naturalmente
pulita. Purtroppo, queste condizioni possono venir meno lasciando
spazio a un forte aumento di sostanze e microrganismi dannosi.Per
questo inacquarioèsemprenecessarioun impiantodi filtrazione.

La filtrazione meccanica e biologica non elimina la totalità di microrganismi
indesiderati, come virus e parassiti. L'utilizzo di uno sterilizzatore del tipo è
un metodo di riconosciuta validità per mantenere sotto controllo gli organismi
pericolosi nell'acqua dolce e marina evitando la loro rapida crescita. Vengono così
eliminate anche le alghe in sospensione nei laghetti e la torbidezza dell'acqua in
acquario.

Che cos'è la luce ultravioletta?

DEBARYAQUA-UV

Luce ultravioletta è la denominazione data alla radiazione di onde elettromagnetiche
di frequenza compresa tra i raggi X e la luce visibile nello spettro elettromagnetico.La
luce ultravioletta (UV) non è visibile per l'occhio umano,ma sviluppa una forte energia
di radiazione. Lo spettro ultravioletto comprende lunghezze d'onda da 1 a 380 nm. Il
campo più favorevole all'eliminazione di germi è a 254 nm.Tale lunghezza d'onda ha la
capacità di eliminare tutti i microrganismi che vengono esposti alla luce. I raggi
ultravioletti non alterano né sapori né odori e neppure provocano reazioni chimiche
nell'acqua.

Lo sterilizzatore opera senza alterare il valore pH e la struttura chimica dell'acqua
dell'acquario. L'apparecchio non ha alcun effetto negativo sui pesci o sui batteri utili
chesi trovanonel lettodel filtroenellaghiaiadel fondo.Questi sono igrandivantaggidi
unosterilizzatore .



Qualè l'originedella luceultravioletta?

La fonte più nota di luce ultravioletta è il sole. Tuttavia nel tempo in cui raggiunge la
terra la luce UV si riduce alla minima intensità per effetto di alcuni fattori come le
condizioniatmosferiche,la latitudinee l'oradelgiorno.

Come opera la luce ultravioletta?

AQUA-UV.

Quando i microrganismi sono esposti alla luce UV, l'energia in essa contenuta causa un
cambiamento nei legami chimici delle molecole del DNA rendendo gli organismi
incapaci di moltiplicarsi.L'acqua ancora da trattare,carica di parassiti,agenti patogeni,
virus e alghe in sospensione, dopo la normale filtrazione passa nello sterilizzatore DE
BARY Qui tutti gli organismi sono sottoposti alla radiazione UV che
determina la loro incapacitàdimoltiplicarsiedi conseguenza la loroeliminazione.

Cosasi intendecon tempodipermanenzaall'esposizione?

Il tempo di permanenza indica il tempo che l'acqua trascorre all'interno
dell'apparechio,sottoposta all'azione della radiazione UV proveniente dalla lampada.Il
volume di acqua che l'apparecchio può contenere e la velocità di flusso sono i
parametri perstabilireunsufficiente tempodipermanenza.

Comeèpossibileaumentare il tempodipermanenza?

Diminuendo la velocità di flusso dell'acqua si aumenta il tempo di permanenza.
Accessori a forma di spirale o altro inseriti nel contenitore possono sì rallentare il flusso,
ma diminuiscono anche il volume e di conseguenza il tempo di esposizione dell'acqua
alla radiazione. Il tempo di permanenza indicato all'interno dei nostri sterilizzatori di
minimoduesecondièsufficientepereliminare lamaggiorpartedegli agenti patogeni.

L'eliminazione dei microrganismi grazie alla radiazione
ultravioletta dipende in buona parte dalla velocità di flusso
dell'acqua. Maggiore è il tempo di permanenza dell'acqua
all'interno dell'apparecchio,maggiore la dose UV ricevuta e il grado
di sterilizzazione. L'efficacia del sistema diminuisce con
l'aumentare della velocità di flusso dell'acqua attraverso

Un apparecchio sottodimensionato o una velocità troppo
elevata riducono l'efficacia dello sterilizzatore!

L'invenzione di lampade ultraviolette ha consentito l'uso di
questa radiazione in molti campi d'applicazione. Uno di
questi è l 'acquariofi l ia, dove grazie ai risultati
innegabilmente positivi, l'uso dello sterilizzatore è sempre
piùdiffuso.



Qualialtri vantaggicomporta losterilizzatoreUV?

L'acqua d'acquario non sterilizzata può essere pericolosa anche per l'uomo.Organismi,
come mycobacterium o escherichia coli, sono un pericolo per chiunque tocchi l'acqua
con le mani non protette, soprattutto se sono presenti lesioni della pelle. E' un dato di
fatto che l'uso di sterilizzatori comporti una drastica riduzione del rischio di infezione
daagentipatogeni.

Cosahadispeciale losterilizzatoreDEBARYAQUA-UV?

Gli sterilizzatori De Bary Aqua-UV hanno un design unico con la
lampada UV posizionata al centro, il bocchettone d'entrata nella

par te bassa e quello d'uscita nel la par te alta
dell'apparecchio;questo consente all'acqua di passare tutto

attorno alla lampada germicida,avvantaggiandosi della sorgente
luminosa a 360°. La particolare forma dei bocchettoni assicura il
flusso corretto dell'acqua ed un lungo tempo di esposizione alla
lampada UV.Un ulteriore tubo di vetro al quarzo contribuisce alla
sicurezza totale della lampada UV e grazie a questa struttura è
facilitata anche la manutenzione e la sostituzione della lampada
cheavvienesenzasmontaggiodei raccordi.

L'apparecchiopuòdistruggereanche ibatteriutili nitrificanti?

Solo i microrganismi contenuti nell' acqua passante vengono irradiati e di
conseguenza distrutti. I preziosi batteri nitrificanti che si trovano nel filtro, nel fondo
dell'acquario oppure su pietre o piante non vengono distrutti, poiché essi non
entrano incontattocon la luceUV.

E' possibile un sovradosaggio?

No, l'acqua non può né immagazzinare la radiazione UV né trasportarla.

Comescegliere ilmodellogiustodisterilizzatoreDEBARYAQUA-UV?

Esiste una regola molto semplice: quanto più grande è il volume del recipiente, tanto
maggiore sarà il tempo di esposizione alla radiazione e migliore l'efficacia
dell'apparecchio.Si raccomanda un tempo di esposizione dell'acqua nello sterilizzatore
di almeno 2 secondi. I fattori da considerare sono: le dimensioni dell'installazione, il
volumediacquae ladensitàdipopolazionedell'acquario.

In base all'esperienza, negli impianti dei negozi o
nelle vasche per la quarantena tutta l'acqua
dell'acquario dovrebbe essere esposta alla
lampada ultravioletta una volta ogni 40 minuti per
ridurre al massimo la concentrazione di agenti
patogeni..Per quanto riguarda impianti più piccoli
e gli acquari si dovrebbe prevedere un passaggio
dell'acquaogniora.



Posizionamento dello sterilizzatore DE BARY AQUA-UV

Esempi di progetti personalizzati

Lo sterilizzatore deve essere montato
con il bocchettone d'uscita in alto e quello

d'entrata in basso oppure in posizione orizzontale
con i bocchettoni verso l'alto. Questo facilita la
fuoriuscita di eventuali bolle d'aria presenti
all'internodell'apparecchio.

in posizione
verticale

Abb.1:verticale
Abb.2:orizzontale

La posizione ideale per lo sterilizzatore UV è direttamente . In questo
modo entra all'interno dell'apparecchio UV solo acqua già filtrata che, dopo essere
stataespostaalla radiazioneultravioletta,tornasterilenell'acquario.

a valle del filtro

Se lo sterilizzatore venisse installato a monte del filtro, le
particelle di sporco entrerebbero all'interno dell'
apparecchio depositandosi nel tubo al quarzo dell'unità,
riducendo l'intensità della radiazione.Inoltre verrebbe meno
la possibilità di sterilizzare gli organismi patogeni insediati
nel filtro. Quindi l'efficacia della sterilizzazione a monte del
filtroèminima.

Anche l'installazione di un by-pass per il collegamento con
lo sterilizzatore non è ottimale, in quanto solo una parte di
acqua,e non l'intero volume,circolerebbe all'interno dello
sterilizzatore. Anche in questo caso agenti patogeni e
microrganismi potrebbero moltiplicarsi indisturbati in
acquario.

La presenza di aria nell'apparecchio riduce il volume di acqua irradiata e quindi
il tempo di esposizione e l'efficacia dello sterilizzatore!di esposizione e

l'efficacia dello sterilizzatore!

Funzionamento
in parallelo

Installazione su piattaforma Espositori da
negozio

Grandi impianti

Tutti i prodotti sono realizzati in Germania con componenti di qualità. Per
questo siamo in grado di soddisfare anche esigenze particolari dei nostri clienti.

Il nostro team di esperti è sempre  vostra disposizione
per consigli e informazioni sui prodotti.



DE BARY AQUA-UV
Il partner affidabile per la sterilizzazione UV

Il nostro team di esperti è sempre vostra
disposizione per consigli e informazioni sui
prodotti.

MADE
IN
GERMANY

L'alta qualità di tutti i nostri prodotti è il risultato di molti
anni di esperienza e delle vaste conoscenze acquisite in
questo campo. Gli sterilizzatori vengono assemblati uno
ad uno con componenti attentamente selezionati che ci
permettono di soddisfare le particolari esigenze dei clienti
per quanto riguarda la posizione e il dimensionamento dei
bocchettoni per diversi tipi di installazione. Tutti i nostri
sterilizzatori vengono confezionati solo dopo avere
superato rigorosi testdi funzionamentoe tenuta.

Oltre ai modelli standard per acquari e laghetti, progettiamo e
realizziamo anche modelli speciali per vasche d'allevamento e impianti
professionali,commercialie industriali.


